Fascette di cablaggio
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Cable ties

Impiego - Use

Sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni consentendo di rispondere alle diverse
esigenze di legatura di cavi e tubi. Il disegno di queste fascette garantisce una elevata forza
di serraggio ed una facile e rapida installazione.

Available in a wide range of sizes, these cable ties all feature internal Serrations allowing
for a positive hold onto cable, hose and pipe bundles. The design of the head guarantees
a high tensile strength whilst allowing a very low insertion force, this ensures a simple and
quick installation.
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Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica
Characteristics

Materiale
Material

Temperatura minima di esercizio
Minimum working temperature

Temperatura massima di esercizio
Maximum working temperature

Classe di autoestinguenza

Flammability rating
Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions
-
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Dimensioni Diametro max del fascio  Carico di rottura min
Codice - Code Size Max bundle diameter Min tensile strength Colore - Color
LXW [mm]x[mm] [mm] [N]
TC100_0075022ANE 75x2,2 15 60 Nero - Black
TC100_0075022ATR 75x2,2 15 60 Naturale - Natural
TC100_0098025ANE ™ 98x2,5 21 80 Nero - Black
TC100_0098025ATR 98x2,5 21 80 Naturale - Natural
TC100_0120045ANE ™ 120x4,5 24 220 Nero - Black
TC100_0120045ATR 120x4,5 24 220 Naturale - Natural
TC100_0120078ANE 120x7,8 25 540 Nero - Black
TC100_0120078ATR 120x7,8 25 540 Naturale - Natural
TC100_0135025ANE ™ 135%2,5 32 80 Nero - Black
TC100_0135025ATR 135x2,5 32 80 Naturale - Natural
TC100_0140035ANE ™ 140x3,5 35 130 Nero - Black
TC100_0140035ATR 140x3,5 35 130 Naturale - Natural
TC100_0150035ATR @ 150x3,5 35 135 Nero - Black
TC100_0150035ATR @ 150x3,5 35 135 Naturale - Natural
TC100_0160026ANE ™ 160x2,6 40 80 Nero - Black
TC100_0160026ATR 160x2,6 40 80 Naturale - Natural
TC100_0160045ANE ™ 160x4,5 40 220 Nero - Black
TC100_0160045ATR 160x4,5 40 220 Naturale - Natural
TC100_0178048ANE 178x4,8 45 220 Nero - Black
TC100_0178048ATR 178x4,8 45 220 Naturale - Natural
TC100_0180078ANE 180x7,8 45 540 Nero - Black
TC100_0180078ATR 180x7,8 45 540 Naturale - Natural

Valore/proprieta
Value/property

Poliammide 6.6
Polyamide 6.6

-40°C

+85°C

@
Free -E.

Riferimenti
Remarks

(punte discontinue di +105°C)

+85°C

(+105°C not continuous peaks)

V2

Confezione
Packaging
[p7]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

UL 94

Minimo ordinabile
Minimum quantity
[rZ]
20000
20000
15000
15000
8000
8000
4000
4000
12000
12000
7000
7000
10000
10000
10000
10000
6000
6000
5000
5000
2500
2500



Codice - Code

TC100_0200035ANE
TC100_0200035ATR ™
TC100_0200048ANE ™
TC100_0200048ATR
TC100_0200026ANE
TC100_0200026ATR
TC100_0225125ANE
TC100_0225125ATR
TC100_0240078ANE
TC100_0240078ATR
TC100_0250048ANE
TC100_0250048ATR
TC100_0270046ATR @
TC100_0270046ATR @
TC100_0290045ANE
TC100_0290045ATR
TC100_0290035ANE
TC100_0290035ATR
TC100_0300078ANE
TC100_0300078ATR
TC100_0300046ATR @
TC100_0300046ATR @
TC100_0360045ANE
TC100_0360045ATR
TC100_0365075ANE
TC100_0365075ATR
TC100_0370035ANE
TC100_0370035ATR
TC100_0390048ANE
TC100_0390048ATR
TC100_0430045ANE
TC100_0430045ATR
TC100_0450075ANE
TC100_0450075ATR
TC100_0500125ANE
TC100_0500125ATR
TC100_0540075ANE
TC100_0540075ATR
TC100_0720125ANE
TC100_0720125ATR
TC100_0750075ANE
TC100_0750075ATR
TC100_0780090ANE
TC100_0780090ATR
TC100_0850125ANE
TC100_0850125ATR
TC100_1000125ANE
TC100_1000125ATR

(1) Disponibili anche in confezioni pit grandi. - (7) Available in high quantity packaging.

(2) Non UL Listed. - (2) Not UL Listed.

Dimensioni

Size

LXW [mm]x[mm]

200x3,5
200x3,5
200x4,8
200x4,8
200x2,6
200x2,6
225x12,5
225x12,5
240x7,8
240x7,8
250x4,8
250x4,8
270x4,6
270x4,6
290x4,5
290x4,5
290x3,5
290x3,5
300x7,8
300x7,8
300x4,6
300x4,6
360x4,5
360x4,5
365x7,5
365x7,5
370x3,5
370x3,5
390x4,8
390x4,8
430x4,5
430x4,5
450x7,5
450x7,5
500x12,5
500x12,5
540x7,5
540x7,5
720x12,5
720x12,5
750x7,5
750x7,5
780x9,0
780x9,0
850x12,5
850x12,5
1000x12,5
1000x12,5

Diametro max del fascio
Max bundle diameter
[mm]

50
50
50
50
52
52
57
57
63
63
68
68
73
73
79
79
80
80
80
80
85
85
100
100
100
100
103
103
106
106
115
115
130
130
143
143
158
158
213
213
220
220
233
233
255
255
302
302

Carico di rottura min
Min tensile strength

N
130
130
220
220

80

80
1080
1080
540
540
220
220
225
225
220
220
130
130
540
540
225
225
220
220
540
540
130
130
220
220
220
220
540
540
1080
1080
540
540
1080
1080
540
540
700
700
1080
1080
1080
1080

Colore - Color

Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural
Nero - Black
Naturale - Natural

Confezione
Packaging
[
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
100
100
50
50
50
50

Fascette di cablaggio - Cable ties

Minimo ordinabile
Minimum quantity
(7]
7000
7000
4000
4000
8000
8000
2000
2000
2000
2000
4500
4500
6000
6000
3500
3500
4500
4500
1500
1500
5000
5000
3000
3000
1500
1500
4000
4000
7000
7000
6000
6000
3000
3000
1000
1000
2000
2000
1000
1000
2000
2000
1300
1300
1500
1500
1000
1000
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