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Guaine termorestringenti CPA 300. Parete sottile, poliolefina, adesivo.

Heat shrinkable tubing CPA 300. Thin wall, polyolefin, adhesive liner.

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code

Prima del restringimento
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered Confezione (in bobina o 

in barre da 1,22 m) 
Packaging (in spool or 
in lengths of 1,22 m)

Diametro interno D1
Internal diameter D1

Diametro interno D2 
Internal diameter D2

Spessore totale
Wall thickness

Spessore adesivo 
Adhesive thickness

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm]

DSCPA300.0032PA▯▯ 3,2 1/8” 1,0 1,00 0,50 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0048PA▯▯ 4,8 3/16” 1,5 1,00 0,50 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0064PA▯▯ 6,4 1/4” 2,0 1,00 0,50 25 pz x 1,22 m

Impiego - Use
Guaina termorestringente con rivestimento adesivo ideale per applicazioni in cui sono 
richieste eccezionale resistenza alla fiamma ed elevata sigillatura.  L’alto rapporto di re-
stringimento consente la copertura di connettori e componenti di forma irregolare. Il rive-
stimento adesivo aderisce a plastica, gomma, acciaio e polietilene garantendo una tenuta 
superiore contro acqua, umidità e altri contaminanti.  Questo prodotto riduce la tensione sui 
terminali dei conduttori e ne garantisce la protezione senza eccessiva quantità di adesivo. 
Viene utilizzato anche per la protezione meccanica dei componenti.

Adhesive lined heat shrink tubing ideal for applications where both exceptional flame 
retardancy and environmental sealing capabilites are required.  High shrink ratio allows 
for coverage of irregularly shaped connectors and components.  Adhesive liner bonds to 
plastics, rubber, steel and polyethylene for a superior sealing against water, moisture and 
other contaminants.  It guarantees the strain relief and the protection for ring terminals 
without excessive adhesive flow.  It is used also for mechanical protection of components.

Dati tecnici - Technical data
Caratteristica
Characteristics

Valore/proprietà
Value/property

Riferimenti
Remarks

Temperatura di restringimento 
Shrink temperature

+120°C -

Rapporto di restringimento
Shrink ratio

3:1 -

Temperatura minima di esercizio 
Minimum working temperature

-55°C -

Temperatura massima di esercizio 
Maximum working temperature

+125°C -

Peso specifico 
Specific gravity

1,22 g/cm3 MIL-DTL 23053/4

Resistenza alla trazione
Tensile strength

12,4 Mpa ASTM-D 638

Allungamento
Elongation

450% ASTM-D 638

Restringimento longitudinale 
Longitudinal change

+1% ÷ -5% ASTM-D 2671

Resistenza dielettrica
Dielectric strength

22 kV/mm ASTM-D 2671

Compatibilità al rame
Copper compatibility

Non corrosivo
Not corrosive

SAE-AMS-DTL-23053/4

Assorbimento d’acqua
Water absorption

0,20% ASTM-D 570

Infiammabilità 
Flammability rating

Ritardante alla fiamma
Flame retardant

ASTM- D 2671

Norme specifiche
Standards

UL 224, CSA 
C22.2 No. 198.1, 
AMSDTL-23053/4 
Class 3, UL Recognized 
E63390

-

3:1
Shrink Ratio
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Composizione del codice - Code composition

Diametro 
Diameter

Inserire 
To be inserted

3,2; 4,8; …; 39,9 0032; 0048; …; 0399

Confezione - Packaging

Codice identificativo del tipo di imballo PA, PB, ecc. per barre/pezzi
Packaging type code: PA, PB, etc. for lengths/pieces

Colore
Color  

Inserire
To be inserted

Nero - Black NE

Bianco - White BI

Rosso - Red RO

Le guaine con colore diverso dal nero non sono 
omologate UL.
Colors different than black are not UL Recognized.

DSCPA300.       

Codice - Code

Prima del restringimento
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered Confezione (in bobina o 

in barre da 1,22 m) 
Packaging (in spool or 
in lengths of 1,22 m)

Diametro interno D1
Internal diameter D1

Diametro interno D2 
Internal diameter D2

Spessore totale
Wall thickness

Spessore adesivo 
Adhesive thickness

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm]

DSCPA300.0079PA▯▯ 7,9 5/16” 2,5 1,30 0,70 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0095PA▯▯ 9,5 3/8” 3,2 1,50 0,70 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0127PA▯▯ 12,7 1/2” 4,1 1,80 0,80 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0191PA▯▯ 19,1 3/4” 7,5 1,80 0,80 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0254PA▯▯* 25,4 1” 8,1 2,50 1,00 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0318PA▯▯* 31,8* 1” 1/4 10,6 2,50 1,00 25 pz x 1,22 m

DSCPA300.0399PA▯▯* 39,9* 1” 1/2 13,0 2,50 1,00 25 pz x 1,22 m

* Non omologate UL.
* Not UL Recognized.


