
66

Connettori termorestringenti Deray® Crimpseal II. Adesivo.

Heat shrinkable connectors Deray® Crimpseal II. Adhesive liner.

Impiego - Use
Sono connettori trasparenti, semirigidi e rivestiti di adesivo dotati di connettore di giunzione 
senza saldatura che consentono di sigillare e proteggere giunzioni e terminali di conduttori 
da acqua, composti corrosivi, umidità e contaminanti.  La trasparenza consente la confer-
ma visiva della connessione e l’adesivo interno agisce su plastica, gomma e metallo. Sono 
halogen-free e hanno una tensione nominale fino a 600 V.

These crystal clear, semi-rigid, adhesive lined tubing with integral solderless splice 
connector allow to seal and protect wire splices and terminals against water, corrosive 
compounds, moisture and contaminants.  The transparency allows visual confirmation of 
seal and the inner adhesive bonds to plastics, rubbers and metal.  They are halogen-free 
and a voltage rating up to 600 V.

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions
But connector

Codice - Code

Diametro interno D
Internal diameter D

Diametro del conduttore
Wire diameter

Min/Max
Colore
Color

Confezione (in pezzi)
Packaging (in pieces)

Prima del restringimento 
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered

[mm] [mm] [AWG] [mm]

DSCS2BUTCON.004PATR 3,7 1,0 28÷22 0,1÷0,5 Trasparente - Clear 100 pz

DSCS2BUTCON.001PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 Rosso - Red 100 pz

DSCS2BUTCON.002PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 Blu - Blue 100 pz

DSCS2BUTCON.003PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 Giallo - Yellow 100 pz

3:1
Shrink Ratio

Dati tecnici - Technical data
Caratteristica
Characteristics

Valore/proprietà
Value/property

Riferimenti
Remarks

Temperatura di restringimento
Shrink temperature

+100°C min. -

Rapporto di restringimento
Shrink ratio

3:1 -

Temperatura minima di esercizio
Minimum working temperature

-55°C -

Temperatura massima di esercizio
Maximum working temperature

+125°C ASTM-D 792, A-I

Peso specifico 
Specific gravity

0,95 g/cm3 -

Resistenza alla trazione 
Tensile strength

27 MPa IEC 60684-2

Allungamento 
Elongation

450% IEC 60684-2

Variazione longitudinale
Longitudinal change

-10% ASTM-D 2671

Resistenza dielettrica 
Dielectric strength

30 kV/mm VDE 0303 Part 2

Assorbimento d’acqua 
Water absorption

0,5% -

Infiammabilità 
Flammability rating

Superata
Passed

FMVSS 302

Norme specifiche
Standards

UL 486A, UL 486B, UL 
486C, UL Recognized 
E470828

-
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Ring connector

Codice - Code

Diametro interno D
Internal diameter D

Diametro del conduttore
Wire diameter

Min/Max

Dimensione del foro d
Stud size d Colore

Color
Confezione (in pezzi)
Packaging (in pieces)

Prima del restringimento 
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered

[mm] [mm] [AWG] [mm] [mm (inch)]

DSCS2RINCON.001PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 4 (#8) Rosso - Red 100 pz

DSCS2RINCON.002PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 5 (#10) Rosso - Red 100 pz

DSCS2RINCON.003PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 6 (1/4) Rosso - Red 100 pz

DSCS2RINCON.004PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 8 (5/16) Rosso - Red 100 pz

DSCS2RINCON.005PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 10 (3/8) Rosso - Red 100 pz

DSCS2RINCON.006PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 4 (#8) Blu - Blue 100 pz

DSCS2RINCON.007PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 5 (#10) Blu - Blue 100 pz

DSCS2RINCON.008PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 6 (1/4) Blu - Blue 100 pz

DSCS2RINCON.009PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 8 (5/16) Blu - Blue 100 pz

DSCS2RINCON.010PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 10 (3/8) Blu - Blue 100 pz

DSCS2RINCON.011PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 4 (#8) Giallo - Yellow 100 pz

DSCS2RINCON.012PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 5 (#10) Giallo - Yellow 100 pz

DSCS2RINCON.013PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 6 (1/4) Giallo - Yellow 100 pz

DSCS2RINCON.014PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 8 (5/16) Giallo - Yellow 100 pz

DSCS2RINCON.015PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 10 (3/8) Giallo - Yellow 100 pz

Fork connector

Codice - Code

Diametro interno D
Internal diameter D

Diametro del conduttore
Wire diameter

Min/Max

Dimensione del foro d
Stud size d Colore

Color
Confezione (in pezzi)
Packaging (in pieces)

Prima del restringimento 
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered

[mm] [mm] [AWG] [mm] [mm (inch)]

DSCS2FORCON.001PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 4 (#8) Rosso - Red 100 pz

DSCS2FORCON.002PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 5 (#10) Rosso - Red 100 pz

DSCS2FORCON.003PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 4 (#8) Blu - Blue 100 pz

DSCS2FORCON.004PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 5 (#10) Blu - Blue 100 pz

DSCS2FORCON.005PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 4 (#8) Giallo - Yellow 100 pz

DSCS2FORCON.006PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 5 (#10) Giallo - Yellow 100 pz
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Push connector

Codice - Code

Diametro interno D
Internal diameter D Diametro interno D

Internal diameter D Colore
Color

Confezione (in pezzi)
Packaging (in pieces)

Prima del restringimento 
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered

[mm] [mm] [AWG] [mm]

DSCS2PUSCON.001PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 Rosso - Red 100 pz

DSCS2PUSCON.002PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 Blu - Blue 100 pz

DSCS2PUSCON.003PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 Giallo - Yellow 100 pz

Tab connector

Codice - Code

Diametro interno D
Internal diameter D

Diametro del conduttore
Wire diameter

Min/Max
Colore
Color

Confezione (in pezzi)
Packaging (in pieces)

Prima del restringimento 
Expanded

Dopo il restringimento 
Recovered

[mm] [mm] [AWG] [mm]

DSCS2TABCON.001PARO 4,3 1,4 22÷18 0,5÷1,5 Rosso - Red 100 pz

DSCS2TABCON.002PABL 5,0 1,8 16÷17 1,5÷2,5 Blu - Blue 100 pz

DSCS2TABCON.003PAGI 6,5 2,2 12÷10 4,0÷6,0 Giallo - Yellow 100 pz


