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Nastri adesivi in PVC per bassa tensione
PVC adhesive tapes for low voltage applications

Impiego - Use

Nastro in PVC altamente flessibile e con ottima adesività. E’ ritardante la fiamma 
ed è indicato per applicazioni meccaniche ed elettriche con tensioni fino a 600 V. 

PVC adhesive tape available in several colours. It is highly flexible with a good 
adhesion level. It is flame retardant and suitable for all kinds of mechanical and 
electrical applications up to 600 Volts.

Dati Tecnici - Technical data
Caratteristica
Characteristics

Valore/proprietà
Value/property

Riferimenti
Remarks

Materiale 
Material

Polivinilcloruro (PVC) 
Polyninylchloride (PVC)

-

Temperatura di esercizio 
Working temperature

+105°C -

Adesività sull’acciaio 
Adhesion to steel

3,5 N/cm -

Carico di rottura 
Tensile strength

27 N/cm -

Allungamento a rottura 
Elongation

220% -

Tensione di perforazione
Dielectric breakdown

8 kV -

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code
Spessore - Thickness

[mm]
Larghezza - Width 

[mm]
Colore - Color

Confezione (in rotolo)
Packaging (in roll)

NSH0000_015025ABL 0,15 15 Blu - Blue 25 m

NSH0000 _015025ARO 0,15 15 Rosso - Red 25 m

NSH0000 _015025AGI 0,15 15 Giallo - Yellow 25 m

NSH0000 _015025AVE 0,15 15 Verde - Green 25 m

NSH0000 _015025ANE 0,15 15 Nero - Black 25 m

NSH0000_015025ABI 0,15 15 Bianco - White 25 m

NSH0000_015025AGV 0,15 15 Giallo/Verde - Yellow/Green 25 m

NSH0000_015025AMR 0,15 15 Marrone - Brown 25 m

NSH0000_015025AGR 0,15 15 Grigio - Gray 25 m

NSH0000_019025ABL 0,15 19 Blu - Blue 25 m

NSH0000_019025ARO 0,15 19 Rosso - Red 25 m

NSH0000_019025AGI 0,15 19 Giallo - Yellow 25 m

NSH0000_019025AVE 0,15 19 Verde - Green 25 m

NSH0000_019025ANE 0,15 19 Nero - Black 25 m

NSH0000_019025ABI 0,15 19 Bianco - White 25 m

NSH0000_019025AGV 0,15 19 Giallo/Verde -Yellow/Green 25 m

NSH0000_019025AMR 0,15 19 Marrone - Brown 25 m

NSH0000_019025AGR 0,15 19 Grigio - Gray 25 m

NSH0000_025025ANE 0,15 25 Nero - Black 25 m

Composizione del codice - Code composition

Larghezza 
Width [mm]

Inserire 
To be inserted

15; 19; 25 015; 019; 025

Confezione 
Roll length [m]

Inserire 
To be inserted

25 025

Colore
Color  

Inserire
To be inserted

Blu - Blue BL

Rosso  - Red RO

Giallo  - Yellow GI

Verde  - Green VE

Nero  - Black NE

Bianco - White BI

Giallo/Verde  - Yellow/Green GV

Marrone  - Brown MR

Grigio - Gray GR
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